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Executive Summary (TestWind)

Generelle Informationen TestWind pcs WInD-Pool pcs
Windparks NewTec 30 WInD-Pool 195
Anzahl WEA 30 195
Berichtszeitraum 01.01.2013-30.06.2013 Vergleich zu 291

Ertrag 268,02 GWh 568,64 GWh
Kapazitatsfaktor\Volllaststunden 0,51\2233 h 0,54\4739 h

Kapazitatsfaktor P/P

Windgeschwindigkeit [m/s]

Energetische Verfiigbarkeit

Ereignisstatistik

Energ. Verflgbarkeit

Energiebezug

Datenqualitat

WInD-Pool 92 % -71h 91 %
NewTec 92 % -,82 h 94 %
28. Mai 2015 Executive Summary (TestWind)
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Ubersicht (Testwind)

Generelle Informationen TestWind pcs WInD-Pool pcs
NewTec 30 WInD-Pool 195

Anzahl WEA 30 195

Berichtszeitraum 01.01.2013-30.06.2013 Vergleich zu 21

Ertrag 268,02 GWh 568,64 GWh

Kapazitatsfaktor\Volllaststunden 0,51\2233 h 0,54\4739 h

Kapazitatsfaktor P/P

Mittelwert des WInD-Pool.

Kapazitatsfaktor von TestWind in Gegenuberstellung zu deneinzelnen Windparks und dem
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@-Windgeschwindigkeit von TestWind in Gegenuberstellung 21 den einzelnen Windparks und
dem Mittelwert des WInD-Pool.

Leistungsdauerlinie

Leistungsdauerlinie von TestWind in Gegentberstellung zen WInD-Pool.
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Betriebszustande von TestWind in Gegenuberstellung zu dereinzelnen Windparks und dem
Mittelwert des WInD-Pool (keine Beschriftung fur Zahlen < 1).

Energetische Verfiigbarkeit

Energetische Verfugbarkeit von TestWind in Gegenlberstdlng zu den einzelnen Windparks und
dem Mittelwert des WInD-Pool.
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Zeitbezogene Verfiigbarkeit von TestWind in Gegenubersteling zu den einzelnen Windparks und
dem Mittelwert des WInD-Pool.

Ereignishau gkeit (Ereignisse pro Monat)

Ereignisse pro Monat von TestWind in Gegeniiberstellung zu @n einzelnen Windparks und dem
Mittelwert des WInD-Pool (keine Beschriftung fiir Zahlen < 1).
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Ereignisstatistik von TestWind in Gegeniberstellung zu den einzelnen Windparks und dem
Mittelwert des WInD-Pool.
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WInD-Pool
TestWind

Betriebsstunden [h]

@-Betriebsstunden von TestWind in Gegenuberstellung zu da einzelnen Windparks und dem
Mittelwert des WInD-Pool.

Energiebezug [h]

@-Energiebezug in Volllaststunden von TestWind in Gegenulerstellung zu den einzelnen
Windparks und dem Mittelwert des WInD-Pool.

Datenqualitat

Datenqualitat von TestWind in Gegeniberstellung zu den eirzelnen Windparks und dem
Mittelwert des WInD-Pool.

28. Mai 2015 Executive Summary (TestWind)
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NewTec
Generelle Informationen: NewTec 30 WEA
Anlagentyp NREL4MW,
Start der Datenerfassung 01.01.2010
Berichtszeitraum 01.01.2013-30.06.2013 Vergleich zu 21
Ertrag 268,02 GWh 568,64 GWh
Kapazitatsfaktor\Volllaststunden 0,51\2233 h 0,54\4739 h

Key Performance Indicators

Links: Langzeit-Kapazitatsfaktor von NewTec im Vergleich zum Berichtszeitraum.
Rechts: Hau gkeit von Betriebspunkten und empirische Kenrlinie von NewTec.
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Kapazitatsfaktor von NewTec und WEA (max. 20) mit der héchsten Abweichung.

Windbedingungen bei NewTec im Vergleich zum Mittelwert desWInD-Pool.

Windgeschwindigkeit [m/s]

@-Windgeschwindigkeit bei NewTec und WEA (max. 20) mit der hdchsten Abweichung.

28. Mai 2015 NewTec
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Leistungsdauerlinie von NewTec im Vergleich zu TestWind unddem WInD-Pool.
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energetischen Verfugbarkeit (keine Beschriftung fir Zahla < 1).

Betriebszustande von NewTec und WEA (max. 20) mit der héchst& Abweichung in der
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Energetische Verfuigbarkeit

Energetische Verfligbarkeit von NewTec und WEA (max. 20) mit der héchsten Abweichung.
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Zeitbezogene Verflgbarkeit von NewTec und WEA (max. 20) mit de héchsten Abweichung.

Ereignishau gkeit (Ereignisse pro Monat)

Ereignisse pro Monat von NewTec und WEA (max. 20) mit der héchsen Abweichung (keine
Beschriftung fiir Zahlen < 1).

28. Mai 2015 NewTec
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Ereignisstatistik

Ereignisstatistik von NewTec und WEA (max. 2, hdchsten Abweichung Ereignisanzahl).

Betriebsstunden [h]

Betriebsstunden von NewTec und WEA (max. 20) mit der hdchstenAbweichung.

Energiebezug [h]

@-Energiebezug in Volllaststunden von NewTec und WEA (max. D) mit der héchsten
Abweichung.
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Datenqualitat von NewTec und WEA (max. 20) mit der hdchsten Abweichung.
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NewTec-T1
WEA-ID Betreiber NewTec-T1
Anlagentyp NREL4MW
Start der Datenerfassung 01.01.2010
Berichtszeitraum 01.01.2013-30.06.2013 Vergleich zu 21
Ertrag 9,4 GWh 7,07 GWh
Kapazitatsfaktor\Volllaststunden 0,54\2349 h 0,2\1768 h
Leistungskennzahlen
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Hau gkeit von Betriebszustanden und empirische Kennlinievon T1 im Vergleich zu NewTec.

Kapazitatsfaktor P/P

Jéhrlicher & monatlicher Kapazitatsfaktor von T1 im Verglei ch zu NewTec (Linie).

Windbedingungen bei T1 im Vergleich zu NewTec.
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Jahrliche & monatliche Windbedingungen bei T1 im Vergleich 1 NewTec (Linie).
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Leistungsdauerlinie

Leistungsdauerlinie von T1 im Vergleich zu NewTec, TestWind ind dem WInD-Pool.
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Betriebszustande von T1 im Vergleich zu den Vorjahren (keineBeschriftung fir Zahlen < 1).
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Energetische Verfuigbarkeit

Jahrliche & monatliche Energetische Verfiigbarkeit von T1im Vergleich zu NewTec (Linie).
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Jahrliche & monatliche Zeitbezogene Verfiigbarkeit von T1 im \ergleich zu NewTec (Linie).

Ereignishau gkeit (Ereignisse pro Monat)

|| |
.
Ereignisse pro Monat von T1 im Vergleich zu den Vorjahren (kehe Beschriftung fir Zahlen < 1).
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Ereignisstatistik von T1 im Vergleich zu den Vorjahren, NewTec, TestWind und dem WInD-Pool.

Betriebsstunden [h]

Jahrliche & monatliche Betriebsstunden von T1 im Vergleich 21 NewTec (Linie).
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Jahrlicher & monatlicher Energiebezug von T1 vergleichen nti NewTec (Linie).
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Jahrliche & monatliche Datenqualitéat von T1 im Vergleich zu N ewTec (Linie).
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